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1)  Sono previsti 
- 2 cantanti (Soprano e Baritono), 
- 3 mimi 
- Orchestra composta da quartetto d’archi +  violone e cembalo.
L’orchestra può essere disposta sia in scena che ai piedi del palco. 
- La Scenogra�a è costituita da quattro elementi verticali mobili (le 
lettere della parola DIVA) disposti su carrello. E’ previsto inoltre un 
elemento �sso, un fondale costituito da una cornice che racchiude il 
Led Wall.

2)   Il luogo ideale per allestire l'opera secondo le caratteristiche appena 
descritte è un palcoscenico di teatro. Nel dettaglio:
Palco: 
- larghezza boccascena 9 metri
- profondità 10 metri
- quinte laterali

NB: Il luogo dello spettacolo deve essere prenotato per due giorni (uno di 
prova e uno di recita) se il luogo è molto distante.

3)   Luci:  un piazzato bianco di su�ciente luminosità su tutta la super�-
cie dell'area scenica. Nel dettaglio:
Service luci:
- 20 PC da 1.000
- 6 fari controluce PAR
- gelatine
Service per il LED WALL

4)   Si richiede la disponibilità in loco di un cembalo italiano (415) con 
tastiera traspositrice, cinque leggii e sei luci da leggìo. In caso di neces-
sità, alcune casse-guida per ampli�care il cembalo. 

5)   disponibilità di: tecnici audio e luci, facchinaggio (personale in 
dotazione  al luogo di realizzazione)


